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[image: ]Stažení a instalace aplikace 
· Vyhledejte „Apitor Kit“ v Apple App Store a Google Play a stáhněte si APP nebo naskenujte QR kód pro stažení.
· Při instalaci APP povolte všechny požadavky na oprávnění a povolte „Location services“ pro Android vyžadované protokolem Bluetooth.
· Systémové požadavky: Android 8 nebo vyšší, IOS 10 nebo vyšší, Bluetooth 4 nebo vyšší.
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Ovládací modulVícebarevná LED světla

· [image: ]Ovládací modul: Tato komponenta přijímá, zpracovává a provádí příkazy. Ovládá otáčení motoru a barvu světla LED. Je v něm také umístěna baterie a vypínač napájení. 
· Motory: Motory: jsou hnací silou pohybů a činností robota. Umožňují pohyb, otáčení a další funkce. Robot J/R obsahuje vždy 2 motory (na hlavním ovladači označené jako M1 a M2 a odkazované při programování). 
· [image: ]LED světla: Tato světla nabízejí sedm barev (červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, indigovou, modrou a fialovou) a lze je naprogramovat tak, aby zobrazovala různé režimy blikání. Dodávají kreativním projektům vizuální efekty a zábavu. Robot J/R obsahuje vždy 2 LED světla (na hlavním ovladači jsou označena jako L1 a L2 a při programování se na ně odkazuje) .kompatibilní s dalšími stavebnicemi
motory
Vypínač napájení
Pouzdro na baterie


· Frekvence Bluetooth: 2402-2480 MHz, vysílací výkon <0dBm
· Společnost apitor Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu APR021/APR022 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.apitor.com/conformity.

*Návod k obsluze je nutné uschovat, protože obsahuje důležité informace.  
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[image: ]Instalace baterie 				Připojení robota Apitor
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*Pokyny pro instalaci baterie
· Nenabíjecí baterie by měly být nabíjeny pod dohledem dospělé osoby.   
· Baterie různých modelů, staré a nové baterie by se neměly míchat.
· Vybité baterie by měly být z výrobku vyjmuty. 
· Tento výrobek neobsahuje baterie
· Nabíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. * Nepřipojujte se k robotu Apitor přímo ze stránky připojení Bluetooth tabletu/smartphonu. Nezapomeňte, že k robotu Apitor se vždy připojujte z aplikace „Apitor Kit“.

· Baterie mají být vloženy se správnou polaritou.
· Napájecí svorky nesmí být zkratovány	
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Indikace stavu LED
	Stav používání
	Stav LED
	Indikace

	po zapnutí řídicí jednotky
	Modrá světla blikají každou 1 sekundu
	Bluetooth není připojeno

	po zapnutí řídicí jednotky
	Modrá světla jsou stále zapnutá
	Bluetooth je připojeno

	během používání krátce stiskněte tlačítko napájení
	Červená světla blikají dvakrát za 0,2 sekundy
	Vypnutí napájení

	když je řídicí jednotka zapnutá, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 10 sekund.
	Červená světla blikají dvakrát za 0,2 sekundy
	Obnovení výchozího továrního nastavení

	během zapnuté řídicí jednotky
	Modrá světla blikají třikrát za 1 sekundu a pak červená světla blikají pětkrát za 1 sekundu, pouze jednou
	Indikátor slabé baterie, je třeba vyměnit nové baterie

	[bookmark: _GoBack]během používání
	Červená světla bliknou dvakrát za 0,2 sekundy, pak se vypnou
	Spotřeba energie je příliš velká a energie baterií je nedostatečná, je třeba vyměnit baterie nebo snížit spotřebu energie
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Short press the power
button of the control
module. The LED lights will
flash blue every 1 second.

Enable your tablet/smart-
phone’s Bluetooth and bring
your tablet/smartphone
close to the control module.

Open the "Apitor Kit" AP,
clickthe pairing button,
follow a few steps, the
pairing will be completed
automatically.
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